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Der Nutzung von Tageslicht wird in Dienstleistungsgebé&u-
den, Malls und Erschliessungsbereichen hohe Bedeutung
beigemessen. Im Hinblick auf weitgehende Einsparungen
von Energie bei der Beleuchtung, aber auch zum Vorteil von
Raumqualitat und Atmosphére ist es wichtig, bei allen Licht-

planungen ein Optimum des Tageslichteinfalls auszureizen.

Von zentraler Bedeutung ist die prézise Dosierung des Tageslicht-
einfalls. Diese wird am besten im Rahmen diverser Modellba_ustu-
dien eruiert, wodurch optimale Einfallsproportionen angesetzt wer-
den konnen und wodurch es moglich wird, die effektiven Glasflachen
gegeniiber den geschlossenen Flachen richtig zu dosieren. Wichtig

istauch, das Sonnenlicht ohne den Einsatzvon Sonnenschutzvor-
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richtungen moglichst blendfrei ins Gebdudeinnere zu bringen. Eine
gelungenes Beispiel dafiir ist die von Ramseier & Associates Ltd.
entwickelte Losung flir das Shoppingcenter Spreitenbach, bei der
mit acht Grosskegeln 2,6 Mal mehr Tageslicht eingefiihrt wird als
bei zylinderformigen Lichtschdachten. Auch beim Neubau des Mar-
garete-Steiff-Museums in Ulm féllt das Tageslicht Uber «Lichtgra-
benn auf insgesamt 400 m? Wandfléche und wird von hier subtil ins
Rauminnere gefiihrt. Ein weiteres Beispiel ist das Einkaufszentrum
Rheinpark in St.Margrethen: Nach 2-jahriger Bauzeit erwartet die
Kunden nun ein neues Einkaufserlebnis auf einer Gesamtflache von
26’000 m?. Die Mall als zentrale Erschliessung mit ihren Sitz- und
Ruhezonen beansprucht davon ca. 5000 m? und wird umgeben
von Geschéften und Restaurants mit einer Flache von 21’000 m?.
Die Mall-Architektur kennzeichnet sich durch eine moderne Farb-
und Materialwahl sowie durch den elliptischen Lichthof iiber drei
Geschosse. Die klaren Raumformen mit gezielt eingesetzten Farb-
elementen sowie die aufeinander abgestimmte Mischung aus Ta-
ges-und Kunstlicht bestimmen den neuen kundenfreundlichen und
ubersichtlichen Auftritt des Centers. Das Zusammenspiel des licht-
gelben Polyurethanbodens mit den hell verkleideten Rolltreppen in
dem 16 m hohen Lichthof und der 30 m langen elliptischen Tages-
lichtkuppel sorgt fiir eine optimale Ausleuchtung und lasst die Mall

in einer vorher nicht fir moglich gehaltenen Helligkeit erstrahlen.

Tageslichtnutzung als Herausforderung

Bei diesem Projekt bestand die Aufgabe der Architekten im Wesent-
lichen darin, das Sonnenlicht ohne den Einsatz von Sonnenschutz-
vorrichtungen moglichst blendfreiins Gebaudeinnere zu bringen und
zugleich den Nutzern den Ausblick nach draussen zu ermdglichen.
Dementsprechend tritt das Tageslicht durch den circa 80 Laufmeter
messenden elliptischen «Lichtkranzy in das Gebdude ein, wird dort an
der circa 2,30 m hohen und nach unten konisch verlaufenden Schiir-
ze «abgefangeny und auf die gegeniiberliegende Seite des «Licht-
grabensy reflektiert. Durch die Reflektionen entsteht eine diffuse
Verdichtung des Tageslichts, welches anschliessend blendfreiins Ge-
baudeinnere, den Lichthof, gefiihrt wird. Die elliptischen Offnungen
der einzelnen Geschosse im Lichthof verjlingen sich nach unten, so
dass der Lichtstreuungseffekt iiber die gesamten 16 m von der Licht-
kuppel bis ins offen gestaltete Untergeschoss erhalten bleibt. Der
Lichtgraben bringt somit - einer «intelligenten Leuchte» gleich - auf
angenehme Weise das Tageslicht blendfrei ins Rauminnere. Diese Be-
tonung des Zentrums im Zentrum dient als Orientierungshilfe und ist

zugleich eine sinnvolle Basis fiir die Ausleuchtung der Laden.

Technik und Okologie

Nach dem Umbau entspricht das Einkaufszentrum dem Minergie-
Standard. Mit einer Energiekennzahl von 43,5 kWh/m? wird der
Grenzwert von 65 kWh/m? deutlich unterschritten. Die gesamte
spezifische Heizleistung fiir Warmwasser und Heizung erreicht

25 W/m?/a. Der Heizwarmebedarf mit Standardluftwechsel be-

trdg 9,4 kWh/m?/a. Das Technikkonzept zur Einhaltung dieser
niedrigen Werte beinhaltet eine Liiftung mit Warmeriickgewinnung
und Kiihlung im Sommer, den Einsatz von energiesparenden Halo-
gen-Metalldampflampen und den weitgehenden Verzicht auf fos-
sile Energien. Der vergleichsweise geringe Anteil an Glasflachen in
der Lichtkuppel macht einen zusétzlichen elektrisch betriebenen
Sonnenschutz iberflissig und ermoglicht auf diese Weise die Re-
duzierung von Warmeverlusten im Winter und Warmeeintrage im
Sommer. Dies flhrt zu einer massiven Entlastung des Warme- und
Kihlbedarfs bei den haustechnischen Anlagen. Neben den ener-
gieeffizienten Massnahmen wurden zudem fiir alle Bauteile oko-

logisch unbedenkliche Baumaterialien ausgewahlt.
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